Wpoore IZOVATA®

Doskonata izolacja termiczna
do stosowania w budownictwie.

www.comfort.pl

DACH SKOSNY

ldealne zastosowanie jako izolacja termiczna
w $cianach i dachach drewnianych;

PODDASZE

Tworzy efektywna izolacje termiczna na
stropie poddasza;

PODLOGI

IZOVATA stuzy do wykonywania izolacji
cieplnych w podfogach miedzy legarami;

SCIANY TROJWARSTWOWE

IZOVATA moze by¢ uzywana do wykonywa-
nia nieobciazonych izolacji termicznych
w $cianach tréjwarstwowych bez szczeliny
powietrznej.
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IZOVATA TO SPREZYSTA | ODPORNA NA DZIALANIE
SRODOWISKA PLYTA WYKONANA Z WLOKNINY POLI-
ESTROWE] PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA
NIEOBCIAZONYCH IZOLAC]I TERMICZNYCH
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Zastosowanie :

Maty i ptyty IZOVATY z wiékniny poliestrowej przeznaczone sa do wykonywania
nieobciazonych izolacji cieplnych tj. w $cianach tréjwarstwowych bez szczeliny
powietrznej, w $cianach i dachach drewnianych, w podtogach miedzy legarami,
nastropie poddasza (pod warunkiem wykonania pomostéw)

IMP COMFORT Sp. z o.0.
ul. Inzynierska 15-17

58-100 Swidnica, Polska

Centrala: +48 (074) 858 35 00 +48 (074) 858 35 55

Dziat handlowy: +48 (074) 858 35 21 +48 (074) 858 35 22
Fax: +48 (074) 858 35 20



18 1,0 X 16 0,05 0,039 1,28 10
18 1,0 X 16 0,07 0,039 1,79 10
20 1,0 X 16 0,05 0,038 131 10
20 1,0 X 16 0,07 0,038 1,84 10
35 1,0 X 16 0,04 0,036 111 10

Po uzgodnieniu z producentem — dpae s tak e inne wymiary.




